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Volle Mobilität

Einfache Handhabung

Leichte Wartung

Überall einsetzbar

Mobiler Gefahrgut-Tanktrainer S-10
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Tank um 90° schwenkbar (optional)

Simulation einer Tankleckage

Einstiegstraining in den Dom

Spezifikationen

! Konstruktion:  Trailer mit Edelstahlaufbau

! Rahmen:   Flacher Trailer; Kasten für Zubehör

! Maße:   Trailer: ca. 11 m L x 2,5 m B

   Übungsfläche: ca. 4,5 m L x 1,8 m B

! Stromversorgung: Extern per ISO Kabel / Generator (optional)

! Luft:   Kompressor (optional) für simulierte Gasleckagen

Besonderheiten

! Dom-Leckagen (z.B. Chlor oder Gasolin) 

! Simulation verschiedener Flüssigbrennstoffleckagen

! Training des Verschließens von Leckagen, Erdung

! Schwenkbarkeit des Tanks um 90°

! Kompatibel mit den mobilen Brandsimulationsanlagen von KFT

Optionen

! Farbmarkierung des Wassers für die Brennstoffsimulation

! Stahlblecheinsatz für das Üben von “hot-tapping”  

Gewährleistung & Service

! 2 Jahre Gewährleistung mit Telefonsupport

Die Mobile Tanksimulation von KFT ist für das Training von Notfällen an 

Tankerunfällen im Straßen- und Eisenbahnverkehr oder an stationären 

Einrichtungen vorgesehen. Seine Mobilität erlaubt das Training direkt vor 

Ort. Verschiedene Simulationen ermöglichen die Darstellung sowohl 

einfacher als auch komplexer Szenarien, je nach Ausbildungsanforderung.

Die Mobile Tanksimulation ist sehr vielseitig einsetzbar. Sie gibt den 

Anwendern die Möglichkeit, verschiedene Szenarien darzustellen, wie z.B.:

! Simulation einer Chlor-Leckage am Domschacht

! Simulation einer Gasolin-Leckage am Domschacht

! Simulation verschiedener Brennstoffleckagen am Tank

! Training des Leckagenverschluss und Erdung des Tanks 

! Seitlicher Einstieg durch 90° Schwenkbarkeit (optional)

Die stabile Edelstahlkonstruktion garantiert eine einfache Wartung und 

hohe Lebenserwartung. Für die Simulationen wird Wasser und/oder Druck-

luft verwendet, was Sicherheit und Umweltfreundlichkeit gewährleistet.
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