
Seite 1 von 3

Brennstoff: PropanÜbergeben: Januar 2014

Das Feuerwehrtrainingszentrum “La Rama” in Lausanne wurde von KFT Fire Trainer umfangreich 
ausgestattet. Zu dieser Ausstattung  zählen unteranderem:

0 Ein Brandhaus mit vollautomatischer Steuerung für alle 9 Gebäudebrandstellen und der 
“Heißen Tür”

0 Ein stationärer Flächenbrandtrainer mit einer Brandfläche von 50 m²
0 Ein transportabler Flächenbrand von 2,2 m² Größe.

Eine mobile, passive Autoattrappe kann sowohl für die Garagenbrandstelle im Haus als auch mit dem 
mobilen Flächenbrandtrainer verwendet werden und ermöglicht so noch vielseitigere Trainingsszena-
rien. 

SofabrandO-250 FlächenbrandTreppenbrand

Feuerwehr-Trainingszentrum „La Rama”
Montheron, Lausanne, Schweiz

® ® -Structural FIRETRAINER  T-2000, Outdoor-Industrial FIRETRAINER O-250 & Outdoor-
® -Industrial FIRETRAINER O-100



Küchenbrände (Herd, Fettüberlauf, Fritteuse)Küchenbrände mit Fettexplosion

FensterbrandDachbrand

Überblick:
®Structural FIRETRAINER  T-2000:

0 Treppenbrand
0 Werbankbrand
0 Garagengrubenbrand (mit beweglicher PkW-Attrappe)
0 Küchenbrände (Herd-, Dunstabzugshauben-, Fettüberlauf-, Fritteusenbrand)
0 Flashover
0 Sofabrand
0 Doppelbettbrand
0 Fensterbrand
0 Dachbrand
0 ”Heiße Tür”

®0 Outdoor-Industrial FIRETRAINER  O-250:
0 Flächenbrand (50 m²)

®0 Outdoor-Industrial FIRETRAINER  O-100:
0 Mobiler Flächenbrand (2,2 m²)
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KontrollraumFlächenbrand (50 m²)

Transportabler Flächenbrand (O-100)Garagenbrand (mit mobiler Auto-Attrappe)

FlahoverBettbrand


	Page 1
	Page 2
	Page 3

