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Brennstoff: Erdgas, PropanÜbergeben: 2013

Dieses Projekt beinhaltete die Ausstattung eines mehrgeschossigen Brandhauses mit 10 Brandstel-
len und die Lieferung von 2 Außenattrappen (ein Bus und ein PkW) mit jeweils mehreren Brandstellen.

Die Brandstellen im Inneren des Brandhauses werden mit Erdgas betrieben, wohingegen die Außen-
brandstellen mit Propan betrieben werden.

Alle Brandstellen werden von einer einzelnen Kontrollstation aus gesteuert, welche mit KFT Fire 
Trainers T-2000 Steuerungssystem ausgerüstet ist und Benutzer und Auszubildende mit zahlreichen 
fortschrittlichen Funktionen unterstützt als da beispielweise verknüpfte Brandszenarien, automati-
sche Löschmittelerkennung and vorkonfigurierbare, automatisch ablaufende und wiederholbare 
Trainingsszenarien wären.
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BoilerbrandFensterbrand (Innenansicht)

FlashoverHerdbrand

Übersicht:

Innenbrandstellen (Erdgas betrieben):

0 Garagenbrand (mit PKW-Attrappe)
0 Regalbrand
0 Boilerbrand
0 Flashover (2x)
0 Bettbrand
0 Fensterbrand
0 Sofabrand
0 Küchenbrände (Herd-, Fritteusen- und Dunstabzugshaubenbrand)
0 Terrassenbrand

Außenbrandstellen (Propan betrieben):

0 PKW-Brandstellen:
0 Reifenbrand
0 Motorbrand
0 Innenraumbrand

0 Bus-Brandstellen:
0 Motorbrand
0 Kabinenbrand
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KontrollraumMotorbrand Bus

PKW-BrändeTerrassenbrand

Garagenbrand mit PKW-AttrappeLöschversuch - Bettbrand
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