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Brennstoff: PropanÜbergeben: August 2012

Bei dieser mobilen Trainingseinheit wurden 4 Brandstellen, eine Sektion mit verstellbaren Wänden, 
Notstromgeneratoren, Kontroll- und Versorgungsräume auf der vergleichsweise geringen Größe 
eines 53’ ISO-Container untergebracht. Die verbauten Brandstellen umfassen zwei Multi-Prop-
Brandstellen mit verschiedensten Aufsätzen, einen Flashover und eine Treppenbrandstelle. Diese 
Treppenbrandstelle ist als Nutz-Treppe ausgelegt, über welche Auszubildende aus einer faltbaren 
Umhausung heraus das begehbare Containerdach betreten können.

In einem weiteren 40’ ISO-Container werden auch die O-100 Außenbrandstelle mit ihren größeren 
Attrappen für den Transport untergebracht. Zu diesen Attrappen zählen beispielsweise eine Gastank- 
und eine Pkw-Attrappe. Weiterhin beherbergt dieser Container ebenfalls einen Besprechungs- und 
einen Versorgungsraum von dem aus die Brandstelle gespeist wird.

Beide Container werden auf geeigneten, handelsüblichen Sattelschleppern transportiert.

® ®Mobiler FIRETRAINER  ML-1000 & Outdoor-Industrial FIRETRAINER  O-100
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